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0. [bookmark: _Toc119204111][bookmark: _Toc383780137][bookmark: _Toc383780182][bookmark: _Toc383784156][bookmark: _Toc383784245][bookmark: _Toc383785211][bookmark: _Toc383786113][bookmark: _Toc383786863][bookmark: _Toc383786990][bookmark: _Toc451332459]Функциональное назначение программы

Программная платформа позволяет управлять устройствами по сети, считывать значения датчиков. Кроме того, предусмотрено создание сценариев, состоящих из триггеров (условий срабатывания) и действий.

0. [bookmark: _Toc119204112][bookmark: _Toc383780138][bookmark: _Toc383780183][bookmark: _Toc383784157][bookmark: _Toc383784246][bookmark: _Toc383785212][bookmark: _Toc383786114][bookmark: _Toc383786864][bookmark: _Toc383786991][bookmark: _Toc451332460]Эксплуатационное назначение программы

Программная платформа будет использоваться для создания систем умного дома.
Конечными пользователями программы являются владельцы недвижимости, желающие автоматизировать некоторые процессы, а также удаленно управлять устройствами на объекте.

0. [bookmark: _Toc119204132][bookmark: _Toc119204133][bookmark: _Toc451332461]Состав функций
Программная платформа состоит из 3 частей, взаимодействующих между собой по сети по протоколу SNP(Приложение I):
1) Сервер устройств обеспечивает следующие функций:
a) Настройка при помощи файла конфигурации, установленного    формата (Приложение II)
b) Подключение устройств при помощи драйверов
c) Прием соединения от главного сервера
d) Отправка главному серверу списка устройств при приеме соединения
e) Отправка по запросу главному серверу информации о состоянии устройств
f) Изменение состоянии устройств по запросу главного сервера
g) Отправка главному серверу информации об изменении состояния устройств
2) Главный сервер обеспечивает следующие функции:
a) Настройка при помощи файла конфигурации, установленного   формата (Приложение III)
b) Прием соединения от управляющего сервера
c) Подключение к серверам устройств
d) Сохранение известных серверов устройств и возобновление подключения при перезапуске главного сервера
e) Сохранение известных устройств, с указанием сервера устройств, на котором они расположены
f) Выполнение запроса о состоянии устройств по запросу от управляющего и возврат данных управляющему
g) Выполнение запроса к серверу устройств на изменение состояния устройства по запросу от управляющего и возврат результата управляющему
h) Создание сценария по запросу от управляющего сервера
i) Проверка сценариев на срабатывание триггеров при получении информации об изменении состояния устройства от сервера устройств
j) Пункты c, h защищены административным паролем
3) Управляющий сервер обеспечивает следующие функции:
a) Настройка при помощи файла конфигурации, установленного   формата (Приложение IV)
b) Подключение к главному серверу
c) По запросу пользователя выполнение запроса к главному серверу и возвращать список устройств
d) По запросу пользователя выполнение запроса к главному серверу и возвращать информацию об устройстве
e) По запросу пользователя выполнение запроса к главному серверу на изменение состояния
f) По запросу пользователя выполнение запроса на подключения к новому серверу устройств
g) По запросу пользователя создание сценарий и отправка его на главный сервер
h) Пункты e, f доступны только в скрытом административном режиме, с доступом по паролю


[bookmark: _Toc451332462]УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
0. [bookmark: _Toc411890181][bookmark: _Toc451332463]Требования к составу и параметрам технических средств
- [bookmark: _Toc411890182]Тактовая частота процессора 300 МГц или выше
- Оперативная память 128 МБ и больше
- видеокарта и монитор, поддерживающие режим Super VGA с разрешением не менее чем 800х600 точек
- мышь Microsoft Mouse или совместимое указывающее устройство
- клавиатура
- сетевая карта

[bookmark: _Toc451332464]Требования к информационной и программной совместимости
- Поддерживаемые архитектуры x86 и x64
- Операционные системы: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Linux, Mac OS
[bookmark: _Toc451332465]Требование к персоналу(пользователю)
Минимальное количество персонала, требуемого для работы программы, должно
составлять не менее 1 штатной единицы:
1) конечный пользователь – оператор ЭВМ.
Для работы с данной программой конечный пользователь должен:
1) обладать практическими навыками редактирования текстовых файлов конфигурации
2) Уметь запускать bat файлы
3) 


[bookmark: _Toc451332466]ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В данном разделе описан пример работы с программой и указано назначение элементов интерфейса.
0. [bookmark: _Toc451332467]Загрузка и запуск программы
Программа поставляется в виде архива SKYNET_INSTALL.zip на CD-диске(рис 1.).
В комплект поставки программы входит CD-диск, который содержит техническую документацию, приложение (исполняемые файлы) и презентацию проекта.
Программа устанавливается в систему путем разархивирования архива в удобную для пользователя директорию.
Для корректной работы программы необходимо выполнить конфигурацию.
· Сервер устройств (Приложение 1) – файл SkyNetDeviceServer/skynet.cfg
· Главный сервер (Приложение 2) – файл SkyNetServer/skynet.cfg
· Управляющий сервер (Приложение 3) – файл SkyNetControlTelegramServer/skynet.cfg
· Token необходимо получить, следуя инструкциям бота @BotFather
Остальные файлы создаются в процессе работы программы для улучшения её быстродействия.
Для запуска сервера устройств необходимо дважды кликнуть на DeviceServer.bat.
Для запуска главного сервера необходимо дважды кликнуть на MainServer.bat.
Для запуска управляющего сервера необходимо дважды кликнуть на ControlServer.bat
В случае успешного запуска программы, появится окно консоли.
[bookmark: _Toc451332468]Выполнение программы
Интерфейс программной плафтормы выполнен в виде бота в телеграм.



При начале работы с ботом пользователь попадает в главное меню (рис. 1).
При выборе Устройства пользователь по попадает в список устройств (рис. 2).
[image: C:\Users\Никита\Google Диск\Скрины_\Screenshot_20160517-232844.png][image: C:\Users\Никита\Google Диск\Скрины_\Screenshot_20160517-232839.png]
Рисунок 1							Рисунок 2

[image: C:\Users\Никита\Google Диск\Скрины_\Screenshot_20160517-232852.png][image: C:\Users\Никита\Google Диск\Скрины_\Screenshot_20160517-232848.png]При выборе устройства выводится подробная информация о нем, а так же список изменяемых полей (рис. 3, рис. 4)

Рисунок 3						Рисунок 4


[image: C:\Users\Никита\Google Диск\Скрины_\Screenshot_20160517-232905.png][image: C:\Users\Никита\Google Диск\Скрины_\Screenshot_20160517-232913.png]Для входа в административный режим пользователь должен ввести специальную команду и пароль (рис. 5 и рис. 6)

		Рисунок 5							Рисунок 6


После входа в административный режим пользователю становятся доступны кнопки Скрипты и Серверы (рис. 7)
[image: C:\Users\Никита\Google Диск\Скрины_\Screenshot_20160517-232917.png][image: C:\Users\Никита\Google Диск\Скрины_\Screenshot_20160517-232943.png]При выборе Скрипты пользователь попадает на экран Скриптов (рис. 8)
		
Рисунок 7							Рисунок 8						
При выборе кнопки Серверы открывается экран со списком серверов с [image: C:\Users\Никита\Google Диск\Скрины_\Screenshot_20160517-232925.png][image: C:\Users\Никита\Google Диск\Скрины_\Screenshot_20160517-232917.png]возможностью добавлять и удалять серверы (рис. 9 и рис. 10).


		Рисунок 9							Рисунок 10
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[bookmark: _Toc451288786][bookmark: _Toc451303686][bookmark: _Toc451330614][bookmark: _Toc451332470]ФОРМАТ ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ СЕРВЕРА УСТРОЙСТВ
port: 9300 – порт на котором запускается сервер
iface: 'localhost' – интерфейс на котором запускается сервер
name: 'DeviceServer' – имя сервера
devices: – список устройств
    - {Name: TestDevice, Driver: TestDriver} – Name – имя устройства, Driver – драйвер для устройства
    - {Name: HumidityDevice, Driver: HumiditySensorDriver}
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[bookmark: _Toc451288788][bookmark: _Toc451303688][bookmark: _Toc451330616][bookmark: _Toc451332472]ФОРМАТ ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ ГЛАВНОГО СЕРВЕРА
port: 9000 – порт на котором запускается сервер
iface: 'localhost' – интерфейс на котором запускается сервер
name: 'SkyNetServer' – имя сервера
adminpass: 'Admin' – административный пароль


[bookmark: _Toc451288789][bookmark: _Toc451330617][bookmark: _Toc451332473]ПРИЛОЖЕНИЕ 3
[bookmark: _Toc451288790][bookmark: _Toc451303690][bookmark: _Toc451330618][bookmark: _Toc451332474]ФОРМАТ ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СЕРВЕРА
server: {IP: 127.0.0.1, Port: 9000} – главный сервер
name: 'TelegramServer' – имя управляющего сервера
token: '202064318:AAG-fOrEVD93D0xA3VmBl677--Fdnxp5NCU' – токен бота в телеграм

[bookmark: _Toc451332475]ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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